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Modelo DN A B C H H1 E Kg

VX V 1100AS 1 1/2’’ 166,4 186,2 84 376,7 312,2 Adjustable 7,5

Sumergibles sistema Vortex

Aplicaciones

Para drenaje de aguas cargadas y sucias, 

funcionamiento en fosas sépticas y 

pequeñas instalaciones de depuración y 

evacuación de aguas pluviales.

Particularmente adaptada para uso en 

construcción.

Materiales

Cuerpo bomba: Acero Inoxidable.

Motor

Asíncrono, dos polos.

Protección: IP68.

Aislamiento clase F.

Límites de utilización

Profundidad máxima de inmersión: 7 m.

Temperatura máxima del líquido: 35 °C.

Paso máximo de sólidos: ø35 mm.

Equipamiento

Se suministra con 10 m de cable 

eléctrico H07RN-F y enchufe.

Con interruptor de nivel.

Entronque de salida en material plástico 

para varios diámetros de manguera.

Tabla de funcionamiento hidráulico y precios
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VX V 1100AS 3,7 1.100 660 8 16.500 10,5 68 7 35 35 201993 89,00

VX V 1100AS Bomba de drenaje para agua sucia

Dimensiones y pesosCurvas de funcionamiento a 2900 rpm


