V|g| la Drenaje ﬂESPA

Bombas sumergibles de drenaje para aguas claras

]
Aplicaciones Motor a
Evacuacion de aguas claras. Vaciado Asincrono, dos polos. Z»
de sumideros, fosos residenciales, Proteccion IP 68. =
depositos de aguas de lluvia, etc. Aislamiento clase F. :
Vaciado de emergencia en garajes Protector térmico incorporado =
0 s6tanos inundados. y condensador interior. §
Trasvase de aguas desde depésitos
y cisternas. Equipamiento

Se suministra con 10 m de cable

Materiales eléctrico y enchufe.
Cuerpo bomba, impulsor y rejilla Vigila M A: con interruptor de nivel.

aspiracion en tecnopolimero.

Doble juego de retenesy juntas en NBR.
Vigila M H A: partes internas en acero
inoxidable AlSI 316.

Tabla de funcionamiento hidraulico y precios
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@ e P2 ¢ |Umn| 20 | s0 | 8 | 120 | 160 | 200 | 240 | 260
Modelo
1- 1- :
230v | 230y | (W[ MHPL | WA mho| 12 | 24 | 48 | 72 | 96 | 12 | 144 | 156
Vigila 200 15 035 025 033 8 56 | 53 | 45 | 28
Vigila 350 22 05 05 067 10 g | 72 7 65 | 55 4 2
Vigila 500 37 0,85 06 08 10 104 | 10 9 8 68 5 3 18
Curvas de funcionamiento a 2900 rpm Dimensionesy pesos
US.gpm. 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
impgpm. 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 Modelo A B ¢ D E F G H Kg
HN H
ml S~ T (] Vigila 200 302 | 3197 | 353 | 72 | 30 | 2135 201 | 201 | 45
o \\ EEEEEEE 32 Vigila 350 4435 | 372 | 405 | 124 | 30 | 2135 | 291 | 201 | 67
e B \\\ A 28 Vigila 500 4435 | 372 | 405 | 124 30 | 2135 | 291 | 201 71
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